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Montageanleitung
3-teilige Fallrohrhalterung aus Edelstahl (V2A)

fur vorhandene Fallrohrsysteme
..

Lösen Sie zuerst die Verschraubung der alten Rohrschelle und sägen Sie mit Hilfe einer 
Metallsäge die alte Rohrschellenbefestigung an der Hauswand ab. Bitte montieren Sie 
erst die neue Fallrohrhalterung bevor Sie die nächste Rohrschelle entfernen.

Setzen Sie die Befestigungselemente (1+2) von links und rechts hinter das Fallrohr und 
markieren Sie nun die Position der Bohrlöcher. Der Abstand zwischen den Fallrohrhal-
terungen sollte zwei Meter nicht überschreiten.

Bohren Sie nun an den markierten Stellen die vorgesehenen Löcher (Ø=10 mm).  
Je nach Hauswandstärke die entsprechende Länge des Bohrers beachten.

Im Anschluss versehen Sie die gebohrten Löcher mit den beigelegten Dübeln. 
Je nach Hauswandstärke die entsprechende Länge der Dübel beachten.

Verdichten Sie, falls erforderlich, die alten Löcher der Rohrschellen in der Hauswand.

Schieben Sie nun die Blende (3) auf die Befestigungselemente (1+2). 

Nun werden die Befestigungselemente (1+2) der Fallrohrhalterung mit Hilfe von den 
beigelegten Schrauben (M8) fest an der Hauswand montiert. Achten Sie darauf die 
Schrauben nur handfest anzuziehen um Beschädigungen am Außenputz vorzubeugen. 
Je nach Hauswandstärke die entsprechende Länge der Schrauben beachten.

Verschrauben Sie anschließend die Blende (3) mit den Befestigungselementen (1+2) 
mit Hilfe von den beigelegten Schrauben (M6) miteinander.

Benotigte Hilfsmittel: 

Stift, Wasserwaage, Akkuschrauber 
und (Schlag)bohrmaschine (+10er Bohrer)
evtl. Dichtmasse
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Lieferumfang:

Fallrohrhalterung (3-teilig):
Befestigungselement (1+2); Blende (3);
Befestigungsmaterial (Dübel und Schrauben)
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